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CÚPULA

Domo IR fijo con zoom y 
enfoque motorizados

Análisis de audio y video con IA integrados y 
almacenamiento en el dispositivo

Versátil, robusto y elegante, adecuado tanto para las condiciones 

exteriores más duras como para las discretas configuraciones interiores.

Certificados instalados de fábrica respaldados por 
un módulo de plataforma confiable (TPM)

Resolución dinámica hasta 4K Compatible con NDAA: diseñado y desarrollado en 
Noruega y el Reino Unido, fabricado en Taiwán
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Sensor de imagen

8MP (4K) o 5MP
Fuente de poder
PoE+ (802.3at Tipo 2)

Formato del tamaño del sensor de imagen 

1/1,8”

Solo para instalación: USB-C (modo 1,5 A)

Consumo de energía
Típico: 5 W
Máx. sin calentador: 13 W 
Máx. con calentador: 23 W

Lente
Distancia focal: 3,6-10 mm
Apertura: ƒ/1,5-ƒ/2,8
Zoom y enfoque remotos P-
iris

Almacenamiento

MicroSD, SDXC UHS-I
Visión nocturna por infrarrojos

Modo nocturno automático
Filtro de corte IR

Alcance IR: 30m
LED infrarrojo de 850 nm

Conexión
802.3ab 10/100/1000 Gigabit Ethernet USB-C 
para vista previa y configuración

Ayuda para la instalación

Nivelador electrónico
Iluminación mínima en modo color 
0,15 lux

Soporte flexible que se monta en cajas 
posteriores estándar. Consulte el plano técnico.

Campo de visión

100°-45° horizontales
53°-25° Vertical

Rango de ajuste
Panorámica, inclinación y acimut

Resistencia al impacto
IK10 (IEC/EN 62262)Resolución máxima y velocidad de cuadros 

8MP 3840x2160 a 30 fps
Protección contra la entrada

IP66 (IEC/EN 60529)Resolución máxima y velocidad de cuadros 5MP 
3072x1728 a 30 fps

Temperatura
En funcionamiento: -40ºC a +50ºC 
Almacenamiento: -40ºC a +60ºC

Rango dinámico
HDR basado en líneas y con exposición múltiple

Compresión de vídeo
H.265, H.264, JPEG en movimiento

Características físicas 
Dimensiones: 
152x152x96mm Peso: 1,2 kg
Cuerpo: Aluminio

Audio
Matriz de micrófonos (4 micrófonos) 
Clasificación de eventos de audio con IA
Localización de fuentes de audio

Compatibilidad electromagnética

EN 55032, EN 61000-3-2/-3, EN 55024, EN 55035, 
EN 61000-6-1/-3, EN61000-6-2/-4, FCC Parte 15B, 
ICES-003 Edición 6Seguridad

Certificados instalados de fábrica, Sin contraseñas 
predeterminadas, Autenticación de acceso obligatoria Seguridad

Cifrado HTTPS/TLS IEC60950-1, IEC62368-1, IEC60950-22, 
UL/CSA60950-1, UL/CSA 62368-1,
UL E164374, NOM-019, IEC62471 (LED IR)Protocolos de red

IPv4, HTTPS, TLS, DNS, mDNS, DNS-SD, NTP, 
RTSP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
Transmisión: RTP/UDP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP
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Dibujos técnicos
Cúpula, vista lateral

96 milímetros

[3,78 pulgadas]

152 mm [5,98 pulgadas] Escala 1:2

Soporte de montaje, vista superior
131,5 mm [5,18 pulgadas]

57,2 mm [2,25 pulgadas]
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A62,9 mm [2,47 pulgadas]

mi70 mm [2,76 pulgadas]

CD84,1 mm [3,31 pulgadas] Escala 1:2

Designación Dimensiones (mm) Dimensión (pulgadas)

62,9 x 62,9
(88,9 diagonal)

2,47 x 2,47
(3,50 diagonal)A Octágono

85,5 x 85,5
(120,9 diagonal)

3,36 x 3,36
(4,76 diagonal)B Caja cuadrada de 4”

do Banda única 84.1 3.31

D

mi

F

Doble pandilla

Caja de techo de la UE

Caja de enchufe de la UE

84,1 x 46

70

60

3,31 x 1,81

2,76

2.36
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Información de pedidos

Cúpula Ava

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO RESOLUCIÓN RETENCIÓN A BORDO DESPLIEGUE COLOR

CÚPULA-W-5MP-30 5MP 30 días Nube consciente Blanco

CÚPULA-B-5MP-30 5MP 30 días Nube consciente Negro

CÚPULA-W-5MP-60 5MP 60 días Nube consciente Blanco

CÚPULA-B-5MP-60 5MP 60 días Nube consciente Negro

CÚPULA-W-5MP-120 5MP 120 días Nube consciente Blanco

CÚPULA-B-5MP-120 5MP 120 días Nube consciente Negro

CÚPULA-W-4K-30 4K 30 días Nube consciente Blanco

CÚPULA-B-4K-30 4K 30 días Nube consciente Negro

CÚPULA-W-4K-60 4K 60 días Nube consciente Blanco

CÚPULA-B-4K-60 4K 60 días Nube consciente Negro

CÁMARA DOMO-W-5MP 5MP No Consciente en las instalaciones Blanco

CÚPULA-B-5MP 5MP No Consciente en las instalaciones Negro

CÚPULA-W 4K No Consciente en las instalaciones Blanco

CÚPULA-B 4K No Consciente en las instalaciones Negro
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Información de pedidos

Accesorios

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO RESOLUCIÓN COLOR

ACC-BOLÍGRAFO-TAPA-W Tapa de montaje colgante Blanco

ACC-BOLÍGRAFO-CAP-B Tapa de montaje colgante Negro

ACC-MNT-BRAZO-W Brazo de montaje en pared Blanco

ACC-MNT-BRAZO-B Brazo de montaje en pared Negro

ACQ-PEN-CABEZA Cabeza colgante Blanco

ACQ-PEN-PIP Tubo colgante 40cm Blanco

ACC-POL-BRA-W Soporte de poste Blanco

ACC-POL-BRA-B Soporte de poste Negro

ACC-CRN-BRA-W Soporte de esquina Blanco

ACC-CRN-BRA-B Soporte de esquina Negro

ACC-CON-A34-W Adaptador de conducto de 3/4” Blanco

ACC-CON-A34-B Adaptador de conducto de 3/4” Negro

Sistema de cámaras de seguridad SVCS-CAM-W5YR Garantía total de 5 años -
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https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Pendant%20Cap%20datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Pendant%20Cap%20datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Mounting%20arm.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Mounting%20arm.pdf
https://www.avasecurity.com/hubfs/Datasheets/Ava%20Quad%20Pendant%20Head%20Datasheet.pdf
https://www.avasecurity.com/hubfs/Datasheets/Ava%20Quad%20Pendant%20Pipe%20Datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Pole%20bracket%20datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Pole%20bracket%20datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Corner%20bracket.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Corner%20bracket.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Conduit%20Adapter%20datasheet.pdf
https://www.ava.uk/hubfs/Datasheets/Ava%20Video%20Security%20-%20Conduit%20Adapter%20datasheet.pdf

