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CÚPULA COMPACTA

Cúpula compacta de lente fija con IR Análisis de audio y video con IA integrados y 
almacenamiento en el dispositivo

Versátil, ligero y apto para instalaciones 
interiores discretas.

Certificados instalados de fábrica respaldados por 
un módulo de plataforma confiable (TPM)

Alta resolución (5 MP) y rendimiento en condiciones 
de luz extremadamente baja (f/1,3)

Compatible con NDAA: diseñado y desarrollado en 
Noruega y el Reino Unido, fabricado en Taiwán
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Sensor de imagen

5 MP (4:3)
Protocolos de red
IPv4, HTTPS, TLS, DNS, mDNS, DNS-SD, NTP, 
RTSP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP

Formato del tamaño del sensor de imagen 

1/2,7”
Transmisión: RTP/UDP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP

Fuente de poder

PoE 802.3af
USB-C, solo instalación

Lente

Distancia focal: 3,2 mm
Apertura: ƒ/1,3
Enfoque fijo Consumo de energía

Típico: 5W
Máx.: 8 WVisión nocturna por infrarrojos

Modo nocturno automático

Filtro de corte IR

Alcance IR: 10m
LED infrarrojo de 850 nm

Almacenamiento

2x MicroSD, SDXC UHS-I

Conexión
802.3ab 10/100 Ethernet USB-C para 

vista previa y configuración
Iluminación mínima en modo color 
0,10 lux

Campo de visión

102° horizontales
71° Vertical

Ayuda para la instalación

Plantilla de montaje

Tornillos y tacos incluidos.
Rosca de montaje de cámara estandarizada UNC 
1/4-20Resolución máxima y velocidad de cuadros 

2688x1944 a 30 fps
Rango de ajuste
Panorámica, inclinación y balanceoRango dinámico

HDR basado en líneas y con exposición múltiple
Temperatura
En funcionamiento: 0ºC a +40ºC 

Almacenamiento: -40ºC a +60ºC

Compresión de vídeo
H.265, H.264, JPEG en movimiento

Audio
Micrófono
Clasificación de audio

Características físicas 
Dimensiones: 
107x107x64mm Peso: 280g

Seguridad

Certificados instalados de fábrica del módulo 

de plataforma segura (TPM 2.0)

No hay contraseñas predeterminadas

Autenticación de acceso 
obligatoria Cifrado HTTPS/TLS

Compatibilidad electromagnética

EN 55032, EN 61000-3-2/-3, EN 55024, EN 55035, 
EN 61000-6-1/-3, EN61000-6-2/-4, FCC Parte 15B, 
ICES-003 Edición 6

Seguridad

IEC62368-1, UL62368-1, IEC62471
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Dibujos técnicos
Vista lateral

64,3 milímetros

[2,53 pulgadas]

107,4 mm [4,23 pulgadas]

Vista inferior

1/4 pulg. -20 UNC 6 mm [0,23 pulgadas]
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4,6 m
m [0

,18 pulgadas]

4,6 m
m [0

,18 pulgadas]

88,9 mm [3,50 pulgadas]

Octágono

88,9 mm [3,50 pulgadas]

Octágono

4,6 mm [0,18 pulgadas]

4,6 mm [0,18 pulgadas]
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Información de pedidos

Cúpula compacta Ava

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO RETENCIÓN A BORDO DESPLIEGUE COLOR

Cámara compacta W-5MP-30 30 días Nube consciente Blanco

Cámara compacta B-5MP-30 30 días Nube consciente Negro

Cámara compacta W-5MP-60 60 días Nube consciente Blanco

Cámara compacta B-5MP-60 60 días Nube consciente Negro

Cámara compacta W-5MP-120 120 días Nube consciente Blanco

Cámara compacta B-5MP-120 120 días Nube consciente Negro

COMPACTDOME-W No Consciente en las instalaciones Blanco

COMPACTDOME-B No Consciente en las instalaciones Negro

Accesorios

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO RESOLUCIÓN COLOR

ACC-DRO-CEI Montaje en techo suspendido N / A

ACC-POE-15W-EE. UU.

ACC-POE-15W-Reino Unido

ACC-POE-15W-UE

Inyector PoE de 15 W Negro
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