
Cámara domo Sarix Enhanced Series 4 y 4P
2 MP 4 MP 6 MP 8 MP

La línea de cámaras Sarix Enhanced 4 Series, que consta de las cámaras domo de las series 4 y 4P, presenta nuevas 
capacidades analíticas y establece un estándar aún más alto para la seguridad al ejecutar simultáneamente múltiples 
análisis. Extraiga más información y con mayor detalle para optimizar la detección de amenazas y la eficiencia de la 
respuesta.

Características

Protege más cosas a la vez Elevate habilitado
Aproveche Pelco Smart Analytics, con tecnología de Motorola 
Solutions, para detectar eventos humanos y de vehículos. Mejore 
aún más las capacidades con funciones avanzadas, como 
umbrales de multitudes, identificación de características básicas, 
diferenciación de tipos de vehículos y enmascaramiento de 
privacidad.1, rastreo de personas y análisis de audio.2

Mejore la gestión de su cámara con inteligencia artificial basada 
en la nube, que se integra perfectamente con su sistema 
existente. Reduzca los costos de mantenimiento al automatizar 
las comprobaciones de la cámara y recibir notificaciones sobre 
el estado de la imagen o los cambios en la conexión a la nube.3

Protegido de adentro hacia afuera Resiliente en cualquier condición
La cámara Sarix Enhanced 4 Series garantiza una alta 
seguridad de los datos con TPM integrado, arranque seguro 
y cumplimiento de FIPs-140-2 nivel 3. Fabricada en América 
del Norte y compatible con NDAA y TAA, es una opción ideal 
para empresas y organizaciones centradas en la seguridad.

Ahorre en costos operativos y de mantenimiento gracias a la 
durabilidad de la cámara. Resista condiciones climáticas aún más 
extremas con rangos de temperatura de funcionamiento más 
amplios y clasificaciones IP66, 67, 68 e IK10/11.4

Mayor claridad y cobertura Mayor compatibilidad con Pelco Connect
Captura detalles cruciales y proporciona evidencia valiosa con 
imágenes más claras y nítidas. Graba hasta 60 cuadros por 
segundo de objetos que se mueven rápidamente. Garantiza una 
seguridad óptima de día y de noche con un rango dinámico más 
amplio, domo IR dividido y opciones de iluminación IR.

Integre fácilmente Sarix Enhanced 4 con cualquier VMS de 
terceros que cumpla con los estándares ONVIF S, G, T y M. Los 
usuarios de Genetec y Milestone tienen la posibilidad de 
aprovechar al máximo el potencial de los análisis con la 
introducción de Pelco Connect. Este potente complemento 
brinda acceso a una variedad de funcionalidades avanzadas.

1El enmascaramiento de privacidad estará disponible después del lanzamiento a través de una actualización de 

firmware.

3 Eleve la conectividad para que esté disponible después del lanzamiento a través de una actualización de 

firmware.

2 Las capacidades de umbral de multitudes, subclases de vehículos y 
metadatos de facetas dependerán de la disponibilidad de configuración 
y del VMS. El análisis de audio no está disponible en la cámara de la 
serie 4P.

4 Las clasificaciones ambientales pueden variar.
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Presupuesto
Rendimiento de la imagen 2,0 MP 4,0 MP 6,0 MP 8,0 MP (4K Ultra HD)

1/2,8” progresivo
escanear CMOS

Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8”

(16:9) 3328 x 1872, 3200 x 
1800, 2688 x 1520, 2560 x 
1440, 1920 x 1080 (4:3) 
2880 x 2160, 2304 x 1728, 
2048 x 1536

(16:9) 3840 x 2160, 3328 x 
1872, 3200 x 1800, 3072 x 
1728
(4:3) 2880 x 2160, 2560 x 
1920

(16:9) 2688 x 1520, 2560 x 
1440, 1920 x 1080 (4:3) 
1984 x 1488

Primario (16:9) 1920 x 1080

(16:9) 3840 x 2160*, 2560 x 
1440, 1920 x 1080, 1280 x 
720, 768 x 432, 640 x 360, 512 
x 288
(4:3) 2880 x 2160*, 2560 x 
1920, 2304 x 1728, 1920 x 
1440, 1600 x 1200, 1280 x 
960, 768 x 576, 640 x 480, 
512 x 384

(16:9) 2688 x 1520*, 1920 x 
1080, 1280 x 720, 768 x 432, 
640 x 360, 512 x 288 (4:3) 
1984 x 1488*, 1920 x 1440, 
1600 x 1200, 1280 x 960, 
768 x 576, 640 x 480, 512 x 
384, 384 x 288;

(16:9) 3328 x 1872*, 1920 x 
1080, 1280 x 720, 768 x 432, 
640 x 360, 512 x 288 (4:3) 
2880 x 2160*, 1920 x 1440, 
1600 x 1200, 1280 x 960, 
768 x 576, 640 x 480, 512 x 
384, 384 x 288

(16:9) 1920 x 1080*, 
1280 x 720, 768 x 432, 
640 x 360, 512 x 288Secundario

Resolución máxima
(H x V) y
Relación de aspecto

(16:9) 1920 x 1080 1280 x 
720, 768 x 432, 640 x 360, 
512 x 288, 384 x 216
(4:3) 1920 x 1440, 1600 x 1200, 
1280 x 960, 800 x 600, 640 x 
480, 512 x 384, 384 x 288, 368 
x 264

(16:9) 1280 x 720, 768 x 
432, 640 x 360, 512 x
288, 384 x 216
(4:3) 1280 x 960, 800 x 
600, 640 x 480, 512 x
384, 368 x 264

(16:9) 1280 x 720, 768 x 
432, 640 x 360, 512 x
288, 384 x 216
(4:3) 1280 x 960, 768 x 
576, 640 x 480, 512 x
384, 384 x 288, 368 x 264

(16:9) 1280 x 720, 768 x 
432, 640 x 360, 512 x 
288, 384 x 216

Terciario

(16:9) 640 x 360, 512 x 
288
(4:3) 640 x 480, 512 x 
384, 384 x 288

(16:9) 1280 x 720, 768 x 
432, 640 x 360, 512 x 288 
(4:3) 1280 x 960, 640 x 480, 
512 x 384, 384 x 288

(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 
640 x 360, 512 x 288
(4:3) 1280 x 960, 640 x 480, 
512 x 384, 384 x 288

(16:9) 640 x 360, 512 x 
288Cuaternario

WDR desactivado Hasta 83 dB

Hasta 126 dB (exposición dual, 

30 fps) Hasta 144 dB 

(exposición triple, 30 fps)

exposición, 20 fps o 
menos)

Hasta 106 dB (exposición 
dual, 30 fps) Hasta 136 dB 
(exposición triple, 20 fps o 
menos)

WDR activado

(IEC 62676) Hasta 130 dB (exposición dual, 30 fps)

Rango dinámico

Hasta 130 dB (exposición dual, 

30 fps) Hasta 150 dB 

(exposición triple, 30 fps)

exposición, 20 fps o 
menos)

Hasta 120 dB (exposición 
dual, 30 fps) Hasta 144 dB 
(exposición triple, 20 fps o 
menos)

WDR activado Hasta 144 dB (exposición dual, 20 fps o menos)

(50 Hz/60 Hz): 50 fps/60 fps en modo de alta velocidad de 
cuadros1, de lo contrario 25 fps/30 fps

Velocidad máxima de imagen (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps

Gestión del ancho de banda Tecnología de compresión inteligente de Pelco; modo de escena inactiva

> 50dBRelación señal-ruido (SNR)
*Solo disponible a la mitad de la velocidad de cuadros de la transmisión principal.

1La velocidad máxima de cuadros por segundo de 60 fps solo se puede lograr con el modo de alta velocidad de cuadros por segundo habilitado. El modo de alta velocidad de cuadros por segundo deshabilitará el análisis.

Iluminación de lentes e infrarrojos 2,8 - 12 mm 4,4 - 9,3 mm 10,9-29 mm
Distancia máxima de iluminación IR2(LED de 
alta potencia de 850 nm)

50 m (164 pies) teleobjetivo completo 

25 m (82 pies) ancho completo

50 m (164 pies) teleobjetivo completo 

25 m (82 pies) ancho completo

70 m (230 pies) teleobjetivo completo 

40 m (131 pies) ancho completo

Con IR: 0 lux en modo 
monocromo
Sin IR: 0,003 lux en modo 
monocromo; 0,01 lux en modo 
color

Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin 
IR: 0,004 lux en modo monocromo2 MP N / A
modo; 0,01 lux en modo color

Mínimo
Iluminación

Con IR: 0 lux en modo 
monocromo
Sin IR: 0,003 lux en modo 
monocromo; 0,008 lux en

Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin 
IR: 0,004 lux en modo monocromo4 MP N / A
modo; 0,01 lux en modo color
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Iluminación de lentes e infrarrojos 2,8 - 12 mm 4,4 - 9,3 mm 10,9-29 mm
modo de color

Con IR: 0 lux en modo 
monocromo
Sin IR: 0,006 lux en modo 
monocromo; 0,02 lux en modo 
color

Con IR: 0 lux en modo monocromo Sin 
IR: 0,008 lux en modo monocromo

6MP y 8MP N / A modo; 0,03 lux en modo color

2 MP (16:9) 27° – 119° N / A (16:9) 11° – 30°

Ángulo horizontal
Vista basada en la 
relación de aspecto

(16:9) 47° – 111° 
(4:3) 35° – 78°

(16:9) 15° – 42° 
(4:3) 11° – 31°4 MP N / A

(16:9) 47° – 109° 
(4:3) 35° – 78°

(16:9) 15° – 42° 
(4:3) 11° – 31°6MP y 8MP N / A

Ángulo vertical de
Ver basado en
Relación de aspecto

2 MP (16:9) 15° – 64° N / A (16:9) 6° – 16,5°

4MP y 6MP y 8MP
Diputado

(16:9) 26° – 57° 
(4:3) 26° – 57°

(16:9) 9° – 23°
(4:3) 9° – 23°N / A

Apertura máxima F1.4 F1.3 F1.7

Control
2La potencia de iluminación IR puede reducirse a temperaturas de funcionamiento más altas.

Zoom y enfoque remotos, enfoque automático, filtro de corte IR

Control de imagen

Método de compresión de imágenes

Transmisión

Detección de movimiento

Detección de manipulación de la cámara

Control electrónico del obturador

Control del iris

Control día/noche

Control de parpadeo

Balance de blancos

Compensación de contraluz

Rotación de imagen

Zonas de privacidad

H.264, H.265, Motion JPEG, compresión inteligente de Pelco

H.264 multisecuencia, H.265 multisecuencia, Motion JPEG

Movimiento de píxeles: sensibilidad y umbral seleccionables. Detección de objetos clasificados

Sí

Automático, manual (1/7,5 a 1/15000 seg.)

Automático, Abierto, Cerrado, P-iris

Automático, Manual, Externo

60 Hz, 50 Hz

Automático, Manual

Ajustable

0°, 90°, 180°, 270° incluido el modo corredor

Hasta 64 zonas

Red
Red

Cableado

Conector

ONVIF

Seguridad

100BASE-TX para SRXE4, 1000BASE-T para SRXE4P

CAT5e

RJ-45

Cumplimiento de ONVIF® Perfil S, Perfil T, Perfil M y Perfil G (www.onvif.org )

Protección con contraseña, cifrado HTTPS, autenticación de resumen, autenticación WS, registro de acceso de usuario, 
autenticación basada en puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia de cámara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 
integrado, arranque seguro, firmware firmado y cifrado

Protocolos IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, 
HSTS

Protocolos de transmisión RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

Protocolos de gestión de dispositivos SNMP versión 2c, SNMP versión 3

Periféricos
Puerto USB

Almacenamiento a bordo3

USB 2.0

Dos ranuras para tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere una tarjeta de clase de velocidad de video, se recomienda 
clase V10 o superior).

3La capacidad máxima probada es 1,5 TB.
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Entrada/salida auxiliar

Método de compresión de audio

Entrada/salida de audio

Terminales de E/S externos

Micrófono

G.711 PCM 8 kHz, Opus

Entrada y salida de nivel de línea

1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VCC a 50 mA

Micrófono incorporado para análisis de audio, para ciertas variantes, con interruptor de desactivación física

Mecánico Montaje en superficie Montaje en el techo Montaje colgante

Dimensiones (PrxAl)

Dimensiones solo del accesorio (profundidad x altura)

182 mm x 132 mm; 7,16" x 5,19" 219 mm x 198 mm; 8,62" x 7,79" 182 mm x 203 mm; 7,16" x 7,99"

155 mm x 78 mm; 6,10" x 3,07"

1,61 kg; 3,55 libras

1,95 kg; 4,30 libras

Policarbonato

Policarbonato y aluminio

Montaje colgante

N / A 219 mm x 115 mm; 8,62" x 4,52"

Cúpula interior 1,28 kg; 2,82 libras 1,83 kg; 4,03 libras
Peso

Cúpula exterior 1,62 kg; 3,57 libras 1,99 kg; 4,38 libras

Burbuja de cúpula

Cuerpo

Alojamiento

Policarbonato Policarbonato

Policarbonato y aluminio Policarbonato y aluminio

Montaje en superficie Montaje empotrado

Molde de inyección de plástico 
gris (Pantone 427C)

Molde de inyección de plástico gris 
(Pantone 427C) y pintura en polvo 
negra

Pintura en polvo gris y molde de inyección 
de plástico gris (Pantone 427C)Cúpula interior

Finalizar
Gris con revestimiento en polvo (Pantone 427C) Molde de inyección de plástico gris 

(Pantone 427C) y pintura en polvo 
negra

Gris con revestimiento en polvo (Pantone 427C)

Cúpula exterior

Rango de ajuste Panorámica 360°, Acimut 349°, Inclinación 92°

Eléctrico
Consumo de energía 25 W (18 W sin IR o con IR desactivado)

IEEE 802.3af Clase 3

IEEE 802.3at Clase 4

PoE
Fuente de poder

PoE+

El iluminador IR se apagará si la temperatura es de 65 °C (149 °F) o superior. El iluminador funcionará al 50 % de potencia y al 25 % si la 
temperatura es inferior a -25 °C (-13 °F).

PoE
Iluminación IR
Comportamiento El iluminador IR se apagará si la temperatura es de 65 °C (149 °F) o superior. El iluminador funcionará al 50 % de su potencia si la 

temperatura está entre 55 °C (131 °F) y 65 °C (149 °F) y al 50 % de su potencia si la temperatura es inferior a -25 °C (-13 °F).
PoE+

Alimentación externa

Batería de respaldo RTC

Memoria

Energía redundante

12-24 VCC +/-10 %

Batería de litio y manganeso de 3 V

4 GB de RAM, 4 GB de memoria Flash

Conmutación por error sin interrupciones entre PoE y Aux y viceversa sin interrupción en el funcionamiento de la cámara (solo para SRXE4P)

Ambiental Cúpula interior Cúpula exterior
- 10 °C a +55 °C (-14 °F a 
131 °F)

- 30 °C a +65 °C (-22 °F a 149 °F) con IEEE 802.3af Clase 3 (13 W PoE)
Operante
Temperatura

PoE

Con externo
Alimentación o PoE+

- 10 °C a +55 °C (-14 °F a 
131 °F)

- 50 °C a +65 °C (-58 °F a 149 °F) con alimentación externa o IEEE 802.3at Clase 4 
(25,5 W PoE+)

- 10 °C a +55 °C (-14 °F a 
131 °F)

- 30 °C a +65 °C (-22 °F a 149 °F) con IEEE 802.3af Clase 3 (13 W PoE)PoE
Puesta en marcha

Temperatura Con externo
Alimentación o PoE+

- 10 °C a +55 °C (-14 °F a 
131 °F)

- 40 °C a +65 °C (-40 °F a 149 °F) con alimentación externa o IEEE 802.3at Clase 4 
(25,5 W PoE+)

Temperatura máxima absoluta

Temperatura de almacenamiento

Humedad

74 °C (165 °F) según NEMA TS2 (Temp.) párrafos 2.2.7.2 - 2.2.7.7

- 10 °C a +70 °C (14 °F a 158 °F)

0 - 95% sin condensación

Certificaciones
Certificaciones/Aprobaciones UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS
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Certificaciones
Normas de seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo en el techo)

IEC 60529 IP54, IEC/EN 62262 IK11 (montaje en superficie IK10 con IR)Cúpula interior
Ambiental
Normas/Clasificaciones IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2 horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2 Choque y vibración, 

NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11Cúpula exterior

FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN 55032 Clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3,
EN 50121-4, EN 50130-4

Normas sobre emisiones electromagnéticas

Normas de inmunidad electromagnética EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Garantía limitada de 5 años1Garantía
1Para obtener más información sobre la garantía, consulteCondiciones de garantía del producto .

Especificaciones de análisis
Eventos de análisis admitidos
Objetos en el área El evento se activa cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la región de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

Objeto merodeando El evento se activa cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve a la región de interés y permanece allí durante un período de tiempo 
prolongado.

El evento se activa cuando la cantidad especificada de objetos cruza el haz direccional configurado en el campo de visión 
de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional.Objetos que cruzan la viga

El objeto aparece o entra en el 
área

El evento se activa con cada objeto que ingresa a la región de interés.

Objeto no presente en el área

Los objetos entran en el área

Los objetos abandonan el área

El objeto se detiene en el área

El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la región de interés.

El evento se activa cuando la cantidad especificada de objetos ingresa a la región de interés.

El evento se activa cuando la cantidad especificada de objetos ha abandonado la región de interés.

El evento se activa cuando un objeto se mueve hacia una región de interés y luego deja de moverse durante el tiempo límite 
especificado.

Dirección violada

Regla de movimiento inteligente

Detección de manipulación

Tamaño de la multitud

Crecimiento de multitudes inusual

El evento se activa cuando un objeto se mueve en la dirección de viaje prohibida.

Se envían eventos para personas (incluso gateando) y vehículos presentes, contra parámetros predeterminados inmutables.

El evento se activa cuando la escena cambia inesperadamente.

Este evento se activa cuando se excede el número de personas durante una duración configurable.

Este evento se activa cuando el tamaño de una multitud crece inesperadamente.

Este evento se activa cuando se detecta un tamaño de multitud inusual.Tamaño de multitud inusual

Las capacidades de análisis, incluido el rango de detección, pueden variar según la línea de cámaras. Consulte la Guía de diseño de análisis inteligente de Pelco para obtener detalles específicos de la serie Sarix 
Enhanced 4.

Tipos de objetos clasificados admitidos
Tipos de objetos en modo 
exterior

Vehículo, subtipos: automóvil, camioneta, camión grande, furgoneta, bicicleta, motocicleta, autobús, persona

Tipos de objetos en modo 
interior

Persona

Eventos de análisis de audio admitidos

Cañonazo1

Gritar

Rotura de vidrio

Alarma de coche

Detector de humo

Ladrido de perro

Chirrido de neumáticos2

Hasta 100 metros

Hasta 15 metros

Hasta 15 metros

Hasta 30 metros

Hasta 15 metros

Hasta 15 metros

Hasta 15 metros
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Eventos de análisis de audio admitidos

Ruido fuerte Hasta 40 metros

Hasta 40 metrosAlarma de pánico ultrasónica3

1Se requiere licencia complementaria opcional.

2El rango de detección está limitado a hasta 8 metros en entornos ruidosos.
3El rango de detección está influenciado por la calidad y potencia del dispositivo utilizado para crear la alarma de pánico.

Funciones compatibles con Pelco Elevate
Detecta cambios incrementales en la vista de las cámaras, como cambios de posición u obstrucciones. Notifica a los usuarios a través de eventos compatibles con 
ONVIF e informes resumidos por correo electrónico.

Salud de la imagen

Funciones compatibles con VideoXpert

3.22

3.23 o superior

Soporte para eventos de análisis de vídeo sin subclases de vehículos.

Soporte para detección de multitudes, análisis de audio y eventos de análisis de video con subclases de vehículos.

Funciones compatibles con Pelco Connect

Genetec

Hito

Soporte para la configuración de búsqueda y análisis forense de Pelco con el complemento Genetec.

Soporte para la configuración de búsqueda y análisis forense de Pelco con el complemento Milestone.

Dimensiones del esquema
Cámara domo con montaje en superficie
(Cámara domo SRXE4 + soporte de superficie incluido) [XX] PULGADAS

incógnita M.M.

Cámara domo con montaje en techo
(Cámara domo SRXE4 + CLADP-1001)
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Cámara domo con adaptador NPT
(Cámara domo SRXE4 + SRXE4-PM-1E)

Cámara domo con adaptador NPT y montaje colgante en pared
(Cámara domo SRXE4 + SRXE4-PM-1E + WLMT-1021)
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Información de pedidos
Escenario de montaje Información de pedidos
Montaje en pared colgante Ordene uno de:

norteCámara de montaje en superficie para interior o exterior

norte SRXE4-PM-1E

norte WLMT-1021

Opcional:

nortePLMT-1001 (Adaptador de montaje en poste)

norteCRNMT-1001 (Adaptador de montaje en esquina)

Montaje colgante NPT Ordene uno de:

norteCámara de montaje en superficie para interior o exterior

norteSRXE4-PM-1E

Montaje en superficie Ordene uno de:

norteCámara de montaje en superficie para interior o exterior

Opcional:

norteDMSLD-1001 (protección contra la intemperie)

Montaje en el techo Ordene uno de:

norte Cámara de montaje en techo para interior o 
exterior

norte CLADP-1001

Opcional:

norteCLPNL-1011 (panel de techo de metal)
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Cámara domo para exteriores
(SRXE4)

Visión segura
Tecnología

Elegante

Compresión
Sin costura

Conmutación por errorDiputado Amplio rango dinámico (WDR) Lente IR Analítica Micrófono

SRXE4-2V12-EMD-1

SRXE4-2V29-EMD-1

SRXE4-2V12-EMD-IR1

SRXE4-2V29-EMD-IR1

SRXE4-4V9-EMD-1

SRXE4-4V29-EMD-1

SRXE4-4V9-EMD-IR1

SRXE4-4V29-EMD-IR1

SRXE4-6V9-EMD-1

SRXE4-6V29-EMD-1

SRXE4-6V9-EMD-IR1

SRXE4-6V29-EMD-IR1

SRXE4-8V9-EMD-1

SRXE4-8V29-EMD-1

SRXE4-8V9-EMD-IR1

SRXE4-8V29-EMD-IR1

2.0 ✓ ✓ 2,8 - 12 mm ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 2,8 - 12 mm ✓ ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓
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(SRXE4P)

Visión segura
Tecnología

Elegante

Compresión
Sin costura

Conmutación por errorDiputado Amplio rango dinámico (WDR) Lente IR Analítica Micrófono

SRXE4P-4V9-EMD-IR1

SRXE4P-4V29-EMD-IR1

SRXE4P-8V9-EMD-IR1

SRXE4P-8V29-EMD-IR1

4.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

4.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

Cámara domo para interiores

(SRXE4)

Visión segura
Tecnología

Elegante

Compresión
Sin costura

Conmutación por errorDiputado Amplio rango dinámico (WDR) Lente IR Analítica Micrófono

SRXE4-2V12-IMD-1

SRXE4-2V29-IMD-1

SRXE4-2V12-IMD-IR1

SRXE4-2V29-IMD-IR1

SRXE4-4V9-IMD-1

SRXE4-4V29-IMD-1

SRXE4-4V9-IMD-IR1

SRXE4-4V29-IMD-IR1

SRXE4-6V9-IMD-1

SRXE4-6V29-IMD-1

SRXE4-6V9-IMD-IR1

SRXE4-6V29-IMD-IR1

SRXE4-8V9-IMD-1

SRXE4-8V29-IMD-1

SRXE4-8V9-IMD-IR1

SRXE4-8V29-IMD-IR1

2.0 ✓ ✓ 2,8 - 12 mm ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 2,8 - 12 mm ✓ ✓ ✓ ✓

2.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

4.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

6.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 4,4 - 9,3 mm ✓ ✓ ✓ ✓

8.0 ✓ ✓ 10,9-29 mm ✓ ✓ ✓ ✓
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Accesorios para cámaras domo
SRXE4-PM-1E

WLMT-1021

CLADP-1001

CLPNL-1011

DMSLD-1001

DMBBL-1001

DMBBL-1011

DMSBL-1001

Cblkit-1011

USB-AC56-NA-MSI

USB-AC56-EU-MSI

GROM-1001

GROM-1011

PLMT-1001

CRNMT-1001

CAM-FIPS

Adaptador NPT colgante

Brazo de pared colgante, 1,5" NPT hembra, 20 cm (7,8") de largo

Adaptador de techo

Panel de techo metálico para instalaciones de falso techo

Parasol para cámaras domo

Burbuja de cúpula transparente de repuesto

Burbuja de cúpula infrarroja de repuesto

Burbuja de cúpula ahumada opcional, no compatible con las cámaras IR

Cable adaptador USB para usar con el kit de instalación Wifi USB-AC56

Kit de instalación de adaptador USB Wifi (Norteamérica)

Kit de instalación de adaptador Wifi USB (Europa)

Ojal de sellado para cámara, paquete de 10

Pasacables para sellado de tuberías, paquete de 10

Adaptador de montaje en poste

Adaptador de montaje en esquina

Licencia de cámara para habilitar el módulo criptográfico FIPS.

Apoyo
Obtenga más información y encuentre documentación adicional enes.pelco.com o envíe un correo electrónicosoporte@pelco.com para soporte de 

producto específico.
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